(disegno DIN 15401) tipo forgiato RFN - art. 15401/RFN
dh

Ganci a gambo singoli
secondo la norma UNI EN 13001-3-5:2016

art. 15401/RF
senza nasello

art. 15401/RFN

con nasello

* Norme di riferimento  UNI EN13001-3-5:2016 (disegno 15401 - UNI 9469/1)

* Finitura standard

* Materiale
* Impieghi
* Portata
* Lavorazione
* Note
Gr.
a;
10 | 112
12 | 125
16 | 140
20 | 160
25 | 180
32 | 200
40 | 224
50 | 250
63 | 280
80 | 315
100 | 355
125 | 400
160 | 450
200 | 500
250 | 560

Via Borzoli 46 L - 16153 Genova - GE

a,

90
100
112

125
140
160

180
200
224

250
280
315

355
400
450

as

127
143
160

180
202
225

252
285
320

358
402
450

505
565
635

b,

100
112
125

140
160
180

200
224
250

280
315
355

400
450
500

Acciai classe M, P, S. T, V; acciai inossidabili a richiesta
Grezzi; verniciati o zincati a richiesta

“\. marcatura

sezione A-B

Ganci di bozzelli di gru industriali e navali ed attrezzature speciali per sollevamento
* Linguetta di sicurezza Sicurezza a molla; a richiesta con sicurezza a gravita o senza nasello per sicurezza (tipo RF)

Varia in funzione di: grandezza nominale - classe dell'acciaio - gruppo di sollevamento della gru
Grezzi o finiti di lavorazione meccanica secondo le norme DIN, UNI, o su specifiche del cliente

Lunghezze del gambo maggiorate a richiesta

b,

85
95
106

118
132
150

170
190
212

236
265
300

335
375
425

d, | e, e, e; f,

75 | 256 286 221 46
85 | 292 316 252 53
95 | 325 357 280 58

106 = 370 405 330 68
118 | 415 455 | 360 74
132 1 465 510 | 400 80

150 | 517 567 | 447 93
170 | 575 635 485 100
190 655 710 550 108

212 | 727 802 598 113
236 | 827 902 688 130
265 | 920 1020 750 138

300 1035 1145 825 147
335 1150 1275 900 154
375 1280 1430 980 164

Dati tecnici
Dimensioni mm
f; g4 | hy h,
26 23 125 | 106
34 | 28 | 140 118
35 33 | 160 132
45 33 | 180 | 150
45 38 | 200 | 170
45 38 | 224 | 190
55 | 42 | 250 212
55 | 42 | 280 236
60 @ 45 | 315 265
60 @ 45 | 355 300
70 | 50 | 400 335
70 | 50 | 450 375
70 | 55 | 500 425
70 | 55 | 560 475
70 | 60 | 630 530

14

460
525
595

665
735
810

905
990
1120

1270
1415
1590

1790
2048
2305

rq

12
14
16

18
20
22

25
28
32

36
40
45

50
56
63

rp

20
22
25

28
32
36

40
45
50

56
63
7

80
90
100

rs

65
70
80

90
100
115

130
150
160

180
200
230

250
285
320

ry

165
185
210

240
270
300

335
370
420

470
530
600

675
750
840

rs

236
265
300

335
375
425

475
530
600

670
750
850

950
1060
1180

rs

163
182
204

232
262
292

326
363
408

460
516
579

654
729
815

ry

140
160
180

200
224
250

280
315
355

400
450
500

560
630
710

rs

12
16
16

20
20
20

25
25
25

25
30
30

30
30
30

ry

250
280
320

360
400
448

500
560
630

710
800
900

1000
1120
1260
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ca.
kg

40
55
77

112
160
220

310
430
600

860
1220
1740

2480
3420
4800



