PRODOTTI INDUSTRIALI & NAVALI s.p.A.

Trefolo (fune spiroidale) inox

Aisi 316
1 x 37 -tipo 37 |

* Tipo di acciaio Aisi 316 (X5CrNiMo17-12-2 EN 10088 - W.N. 1.4401)

* Numero totale dei fili 37

* Costruzione 1x 37 - (19+12+6+1)

* Norma di riferimento unificazione industriale analoga alla norma DIN 3053

* Resistenza unitaria dei fili elem. 1570 N/mm?

* Coefficiente di riempimento 0,75

* Finitura standard lucida

* Ingrassatura standard asciutto

* Avvolgimento standard destro - Z

* Caratteristiche rigido - allungamento minimo - massima resistenza agli agenti atmosferici e
chimici

* Impieghi alberature di barche a vela - tesatura di linee elettriche e telefoniche -

controventature - strallature - sospensioni - tensostrutture - trasmissioni -
impieghi fissi in genere ove & richiesta rigidita, massima resistenza agli agenti
atmosferici o chimici e basso allungamento

Dati tecnici
. diametro = diametro effettivo | diametro | sezione carico di rottura peso al
Codice . . - . portata
. nominale mm filo metallica minimo metro
articolo .. . 2 kg * -
mm minimo  massimo mm mm kN kg circa kg
FUINO3708 8,0 8,00 8,24 1,14 37,69 53,00 5.403 1.801 0,320
FUINO3710 10,0 10,00 10,30 1,43 58,89 85,00 8.665 2.888 0,510
FUINO3712 12,0 12,00 12,36 1,71 84,81 117,00 11.927 3.976 0,700
FUINO3716 16,0 16,00 16,48 2,29 150,77 214,00 21.814 7.271 1,280
FUIN03720 20,0 20,00 20,60 2,86 235,58 339,00 34.557 11.519 2,030
FUINO3724 24,0 24,00 2472 3,43 339,23 482,00 49.134 16.378 2,890
FUINO3726 26,0 26,00 26,78 3,71 398,12 554,00 56.473 18.824 3,320
FUINO3728 28,0 28,00 28,84 4,00 461,73 648,00 66.055 22.018 3,890
FUINO3730 30,0 30,00 30,90 4,29 530,04 746,00 76.045 25.348 4,480

| codici in grassetto sono normalmente a stock.
Diametri non presenti: caratteristiche tecniche a richiesta.

* Portata calcolata con coefficiente 3:1 per impieghi generali fissi.
Applicazioni differenti possono richiedere coefficienti diversi, quindi dare luogo a portate diverse.
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