PRODOTTI INDUSTRIALI & NAVALI s.p.A.

Fune standard a 6 trefoli - anima tessile

6x7+FC
tipo 42 T Z (zincata)

* Numero totale dei fili 42 nei trefoli - totale 42

* Costruzione 6 trefoli di 7 fili pil anima di fibra tessile - 6 (6+1) + FC

* Norma di riferimento UNI EN 12385-4:2002 + A1:2008

* Resistenza unitaria dei fili elem. 1770 N/mm?

* Coefficiente di riempimento 0,620

* Modulo elastico medio 10250

* Finitura zincatura

* Ingrassatura standard asciutta

* Avvolgimento standard crociata destra - sZ

* Caratteristiche semiflessibile, carichi di rottura limitati

* Impieghi comandi - sospensioni - piccola tiranteria - usi industriali e navali non gravosi

Dati tecnici tipo 42 T Z (zincata) - anima tessile
Codice dlarr!etro dia. effettivo mm dia. f_|Io seZ|ol_le carlco_d_l rottura portata peso al
. nominale maggiore | metallica minimo . metro
articolo . i 2 kg :
mm minimo | massimo mm mm kN kg circa kg

FAZ0420015 1,5 1,50 1,62 0,16 0,00 1,32 135 27 0,008
FAZ042002 2,0 2,00 2,16 0,21 0,00 2,35 240 48 0,014
FAZ0420025 2,5 2,50 2,70 0,27 0,00 3,67 374 75 0,022
FAZ042003 3,0 3,00 3,24 0,32 0,00 5,29 539 108 0,031
FAZ042004 4.0 4,00 4,28 0,42 0,00 9,40 958 192 0,055
FAZ0420045 4.5 4,50 4,82 0,48 0,00 11,90 1.213 243 0,070
FAZ042005 5,0 5,00 5,88 0,53 0,00 14,69 1.498 300 0,086
FAZ042006 6,0 6,00 6,36 0,64 0,00 21,16 2.156 431 0,124
FAZ042008 8,0 8,00 8,40 0,85 0,00 37,61 3.834 767 0,221

| codici in grassetto sono normalmente a stock.
Diametri non presenti: caratteristiche tecniche a richiesta.

* Portata calcolata con coefficiente 5:1 per impieghi generali di sollevamento.
Applicazioni differenti possono richiedere coefficienti diversi, quindi dare luogo a portate diverse.
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