PRODOTTI INDUSTRIALI & NAVALI s.p.A. SCRe

Tornichetti girevoli stagni su cuscinetti
a due occhi - art. 4624
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* Norma di riferimento Unificazione industriale
* Materiale Acciaio ad alto tenore di carbonio
* Coefficiente di sicurezza 5:1
* Finitura standard Verniciati
* Impieghi Sollevamento, trazione, applicazioni varie in campo industriale e navale quando & richiesto
che il collegamento ruoti liberamente sotto carico
* Avvertenze La portata indicata & valida per tiro lungo l'asse - temperatura di esercizio ammessa: da -20°
a +200° C - consultare la parte tecnica della sezione tornichetti per approfondimenti ed
avvertenze
* Note Non adatti per rotazione continua sotto carico
Dati tecnici
misure in millimetri
: portata diametro spessore altezza diametro cac!auno
codice ") : - circa
t ° s fra i centri esterna d kg
fori - | h =
VSTCOOO010 1 21 12,5 128 174 49 1,4
VSTCOO0020 2 22 19 173 223 68 3,5
VSTCOOO030 3 29 26 210 278 79 6,4
VSTCOOO050 5 31 26 222 290 89 7,9
VSTCOOO080 8 43 40 276 366 106 15,3
VSTCOO100 10 49 40 300 390 118 19,1
VSTCOO150 15 49 40 355 457 128 26,6
VSTCOO0200 20 51 40 372 474 118 25
VSTCOO300 30 59 64 472 612 138 50
VSTCOO400 40 65 68 600 760 168 79
" tonn. metriche di 1.000 kg I codici in grassetto sono normalmente a stock.

Possiamo fornire tornichetti girevoli di qualsiasi tipo e portata - caratteristiche a richiesta.
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