Campanelle triple (complessi di sollevamento)
per tiranti di catena grado 10 (V) - art. 5688/TV

* Norma di riferimento

* Materiale

* Coeff. di sicurezza
* Finitura standard
* Caratteristiche

* Impieghi
* Avvertenze

codice

G100TR030
G100TRO35
G1CMCX007

G100TR053
G1CMCX008
G100TR065

G100TR080
G1CMCX010
G100TR110

G100TR140
G1CMCX013
G100TR175

G100TR212
G100TR212
G1CMCX016

G100TR336
G1CMCX020
G100TR400

G1CMCX022
G1CMCX026
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Unificazione industriale

Acciaio legato bonificato grado 10 (V)

4:1

Verniciatura

Portate elevatissime con diametri contenuti

Componente di tiranti di catena grado 10 (V) a 3 0 4 bracci

Temperatura di esercizio ammessa da -50° a +200° C - consultare la parte tecnica della
sezione grado 10 (V) per approfondimenti ed avvertenze

Dati tecnici
dimensioni in mm
portata _per _ anello principale anelli secondari peso
£+ tiranti cad.
Mo i tondo @ altezza larghezza| tondo @ altezza larghezza ca. kg
d a b t n m
3 6 19 135 75 13 54 25 1,3
3,5 6 18 134 73 16 99 60 1,75
4 7 18 135 75 13 54 25 1,32
53 7-8 23 160 90 16,5 70 34 2,33
53 7-8 22 160 90 16 70 34 2,32
6,5 7-8 22 170 90 18 119 69 2,91
8 10 27 180 100 19 85 40 3,7
8 10 26 180 100 18 85 40 3,52
11 10 28 208 113 20 118 70 4,74
14 13 33 200 110 23 115 50 6,5
14 13 32 200 110 22 115 50 6,26
17,5 13 36 270 148 25 133 75 9,6
21,2 16 36 260 140 27 140 65 10,1
21,2 16 38 285 160 30 170 94 13,38
21,2 16 36 260 140 26 140 65 9,56
33,6 18-20 50 350 190 33 180 90 22,8
33,6 18-20 50 350 190 33 150 70 22,65
40 22 50 350 190 36 180 100 26
40 22 50 350 190 36 170 75 25,19
55,65 26 57 400 200 40 170 75 36,01

* tonnellate metriche di 1.000 kg
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