PRODOTTI INDUSTRIALI & NAVALI s.p.A. SCRC

Morsetti inox standard (commerciali) - art. 7873
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* Norma di riferimento  Unificazione commerciale * Materiale Acciaio inossidabile non certificato
* Finitura standard Lucidatura * Impieghi Applicazioni varie industriali, navali, nautiche
* Avvertenze Consultare la parte tecnica della * Note Non ne é ammesso l'uso
sezione morsetti per approfondimenti per sollevamento! A
Dati tecnici
diametro fune = minimo misure in millimetri peso
codice d morsetti | filetto largh. = prof. | chiave alt. alt. alt. dist. cad.
mm  pollici Perasola M a b c h k | n ca. kg
AIMOLEO003 | 3-4 5/32 3 4 22 14 7 8 12 22 9 0,01
AIMOLEO005 5 3/16 3 5 24 16 8 9 15 24 11 0,02
AIMOLEO006 6 1/4 3 6 30 18 10 11 18 33 14,5 0,03
AIMOLEO08 | 7-8 5/16 4 6 33 20 10 12 20 35 16 0,04
AIMOLEO10 | 9-10 3/8 4 8 37 22 13 14 22 43 18 0,07
AIMOLEO13  11-12 12 4 10 45 25 17 16 30 54 23 0,12
AIMOLEO14 13-14 | 9/16 4 10 46 27 17 18 30 54 24 0,15
AIMOLEO016 16 5/8 4 10 53 30 17 20 30 65 28 0,2
AIMOLEO20  18-20  3/4 5 12 58 33 19 22 35 80 33 0,27
AIMOLEO022 22 7/8 5 12 64 34 19 23 43 85 36 0,31
AIMOLEOQ25 24 1 5 12 69 39 19 24 43 95 38 0,36
AIMOLEO28 ' 26-28| 1.1/8 6 14 80 42 22 30 52 105 42 0,6
AIMOLEOQ32 1 30-32 1.1/4 7 16 92 46 24 37 52 110 49 0,9

| codici in grassetto sono normalmente a stock.

Morsetti inox piatti doppi (duplex) - art. 7874
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* Norma di riferimento  Unificazione commerciale * Materiale Acciaio inossidabile non certificato
* Finitura standard Lucidatura * Impieghi Applicazioni varie navali € nautiche
* Avvertenze Consultare la parte tecnica della * Note Non ne é ammesso l'uso
sezione morsetti per approfondimenti per sollevamento! A
Dati tecnici
diametro fune misure in millimetri peso
codice d filetto lungh. prof. foro |altezza inter. spess. spess. | chiave cad.
mm | pollici M a b d h n s q dado | ca. kg
AIMODOPO02 2 5/64 4 38 7,5 12 5 20,5 1 1 7 0,01
AIMODOPO03 3 1/8 4 38 10 15 6,5 20,5 1,5 1,5 7 0,014
AIMODOP04 4 5/32 5 47 12 18 7,5 35 1,5 1,5 8 0,025
AIMODOPO5 5 3/16 6 51 14 20 8,5 27 1,5 1,5 10 0,028
AIMODOP06 6 1/4 6 63 17 23 10 33 1,5 1,5 10 0,05
AIMODOPO8 | 7-8 5/16 8 76 22 30 14 42 2 2 13 0,1
AIMODOP10 | 9-10 3/8 10 88 25 34 16 46 3 2 17 0,18

| codici in grassetto sono normalmente a stock.
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