PRODOTTI INDUSTRIALI & NAVALI sp.A.  BG€G

Pinze a vite per sollevamento e trasporto di travi
e punto di attacco per paranchi tipo JBC-PIN

* Norma di riferimento Unificazione industriale rispondente alla UNI EN 13155

* Materiale Acciaio ad alta resistenza

* Coefficiente di sicurezza 3:1

* Finitura standard Verniciatura colore blu

* Impieghi Punto di attacco provvisorio per paranchi, soprattutto nella cantieristica navale;
sollevamento di travi ad H o strutture composte di travi ad H

* Avvertenze Evitare tiri diagonali lungo l'asse della trave - accertarsi del completo serraggio della vite -
consultare la parte tecnica della sezione attrezzature per approfondimenti ed altre
avvertenze

* Note Trazionate singolarmente prima della spedizione ad 1,5 volte la portata

Dati tecnici

misure in mm

larghezza ala ingombro in . peso
. . portata dia.
codice tipo % trave larghezza | profond.|spessore altezza lungh. ca.
t perno
a m h kg
min. max.  min. max. c s min. = max. | p
PLJBC0100 JBC-1 1 70 245 183 @ 375 66 4 102 = 165 210 20 3,8
PLJBC0200 JBC-2 2 70 220 183 @ 375 74 6 102 = 165 210 20 4.8
PLJBC0300 JBC-3 3 80 320 240 @520 103 8 135 @ 225 258 22 9,2
PLJBC0500 JBC-5 5 80 320 240 @520 111 10 135 @ 225 258 28 11
PLJBC1000 JBC-10 10 80 350 250 @520 120 12 160 @ 230 280 38 155
* tonnellate metriche di 1.000 kg I codici in grassetto sono normalmente a stock.
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