PRODOTTI INDUSTRIALI & NAVALI s.p.A.

Pinze per sollevamento e trasporto di rotaie tipo Rail PIN

* Norma di riferimento

* Materiale

* Coefficiente di sicurezza
* Finitura standard

* Impieghi
* Caratteristiche tecniche

* Avvertenze

* Note
codice tipo po:'t*a ta
PLROT1000 LRC10 1

* tonnellate metriche di 1.000 kg
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UNI EN 13155
Acciai ad alta resistenza
3:1

Corpo: verniciatura colore blu

Occhio: verniciatura colore giallo

Sollevamento e trasporto di rotaie

Leva antisgancio di sicurezza - la pinza deve essere inserita dall'estremita della rotaia
e fatta scorrere fino al punto desiderato

La portata decresce al crescere dell'angolo fra occhio e tirante - consultare la parte
tecnica della sezione attrezzature per approfondimenti ed altre avvertenze

Trazionate singolarmente prima della spedizione ad 1,5 volte la portata

Dati tecnici
misure in mm

peso

. largh. altezza
apertura dia. spessore spessore . . spessore ca.

massima massima
w d h s kg

a b

20-100 46 22 15 227 264 60 7,11

| codici in grassetto sono normalmente a stock.
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