PRODOTTI INDUSTRIALI & NAVALI s.p.A.
Golfari a saldare INOX tipo Weld PIN/I
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* Norma di riferimento Unificazione industriale

* Materiale Acciaio inossidabile Aisi 316 L (X2CrNiMo18-14-3) - W.N. 1.4435

* Coeffic. di sicurezza 4:1

* Finitura standard Lucidatura

* Impieghi Fissaggio e sollevamento di carichi in ambienti corrosivi in campo industriale e navale

* Avvertenze Temperatura di esercizio ammessa da -20° a +200° C. Seguire le istruzioni per la saldatura nella

parte tecnica della sezione golfari, contenente anche approfondimenti ed altre avvertenze.

Dati tecnici
. portata diametrod altezza a luce b altezza h larghezza m peso cad.
codice .
t(*) mm toll. mm  toll. mm | toll. mm @ toll. | mm @ toll. circakg

AIATTO750 0,75 13 +/-1 42 +-2 40 +-1,2, 28 +-0,3] 35 ([+/-1,2 0,4
AIATT1250 1,25 18 +/-1 48 +-2 45 | +/-1,2| 33 +-0,3| 42 |+/-1,2 0,7
AIATT3200 3,2 22 +/-1 57 +/-2 55 |+/-1,2 42 [+4/-0,3 49 +/-12 1,2
AIATTS5000 5 26 +-1 67 +/-2 70 |+/-12 50 +/-0,3 64 +/-12 2,4

(*) tonnellate metriche di 1.000 kg I codici in grassetto sono normalmente a stock.
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